TECHNISCHES MERKBLATT ORT

SCHWEISS-SCHUTZ-SPRAY Artikel-Nr. 79-04

Produkt:

Anwendungsbereich:

Produktmerkmale:

Anwendung:

Achtung:

Sicherheitshinweise:

Kennzeichnungs-
Piktogramm:

Entsorgung:

Lieferform:

Anderungen vorbehalten!

Spezial-Trennmittel

Schitzt Dusen, Werkzeuge und Werkstticke vor Schweil3spritzern.
Auch als Formentrennmittel einsetzbar.

Silikonfrei,

kann mit warmem Wasser abgewaschen werden,
erh6ht die Standzeit von Strom- und Gasdusen,
sparsam im Gebrauch

Flachen entlang der SchweiBnaht diinn und gleichmafig einspruhen.
Beim SchutzgasschweilRen Strom- und Gasdiise von Zeit zu Zeit

dinn einsprihen, damit sich keine SchweilRspritzer festsetzen kdnnen.
Dose nicht im Funkenspritzbereich abstellen!

Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten

Sicherheitsdatenblatt erhéltlich
Extrem entziindbares Aerosol (Treibgas)

Inhalt/ Behalter der Sonderabfallsammlung zufiihren

400 ml-Spraydose 1 VE =48 Dosen
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