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Antihaft-Spray fur Schleifmittel Artikel-Nr.  70-30

Produkt: Metall-Bearbeitungs-Ol

Anwendungsbereich: Das METAFLUX Antihaft-Spray ist geeignet zum Schleifen
und Finishen von Untergrinden aus:

e Aluminium
e Kupfer

e Edelstahl
e Stahl

mit Facherscheiben, Lamellenscheiben, Fiberscheiben usw.
Auch zur Vermeidung von Schleifbrand bei Edelstahl und Stahl
sehr gut geeignet.

Anwendung: Vor Beginn des Schleifvorgangs METAFLUX Antihaft-Spray
groRRzligig auf die neue Schleifscheibe aufsprithen und
bei nachlassender Schleifwirkung wiederholen.

Produktmerkmale: Das Zusetzen der Schleifscheiben mit abgeschliffenem Material
wird vermindert und die Lebensdauer der Werkzeuge erhdht.

Ohne Verlust der Schleifwirkung erhéht sich die Standzeit des
Schleifmittels um ein Vielfaches und reduziert so die Arbeitszeit.

Technische Daten: Dichte bei 20°C : 0,715 g/cms3
pH-Wert bei 20°C nicht anwendbar
Farbe: leicht hellgelb

Sicherheitshinweise: Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose
unbedingt beachten
Sicherheitsdatenblatt erhéaltlich
Extrem entziindbares Aerosol (Treibgas)

Kennzeichnungs-
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Lieferform: 70-3000 400 ml-Spraydose 1 VE =12 Dosen ! T‘E’!‘Z‘.ﬁl&&ﬁ |

Anderungen vorbehalten!

TECHNO-SERVICE GmbH e Detmolder Str. 515 e D-33605 Bielefeld
Tel. 0521-924440 e Fax 0521-207432 e e-mail: verkauf@metaflux.de
www.metaflux.de




