
   TECHNISCHES MERKBLATT

   ROST-I-SOL ® (flüssige Ware) Artikel-Nr. 70-35..

   Anwendungsbereich: ROST-I-SOL® bildet auf Eisen- und Stahlteilen eine mattschwarze Schicht,
die wirksam vor Rost schützt. Festsitzender Restrost muss nicht entfernt
werden. ROST-I-SOL® verbessert die Haftung des Folgeanstrichs.
Vorhandene Rostbildung wird gestoppt und Eisen- und Stahlteile werden
gleichzeitig vor erneuter Korrosion geschützt.
Selbst schwer entfernbarer, festsitzender Rost wird inaktiviert.

   Produktmerkmale: • sehr effektiver und langanhaltender Korrosionsschutz
• die aufgetrocknete Schutzschicht ist kratzfest und blättert nicht ab
• überlackierbar mit vielen Farben und Lacken
• bleifrei, nicht ätzend
• nicht abwaschbar
• auch auf feuchtem Rost wirksam
• pH-Wert 7,3 - 8,5 (bei 20°C)
• spez. Gewicht ca. 0,98 g/cm³

   Anwendung: Vor Gebrauch gut umrühren. Rostflächen müssen öl-, fett-,staubfrei und
tragfähig sein. Losen Rost entfernen. ROST-I-SOL ® zu einer geschlossenen
grauen Schicht auftragen. Beim Trocknen erfolgt ein Farbumschlag in
blau, wenn der Prozess abgeschlossen ist, wird die Oberfläche schwarz.

Untergrundtemperatur min. 8°C. Optimale Verarbeitungstemperatur
15 - 25°C. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher
Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Nach Gebrauch gut verschließen.

   Wenn Lackierung Mindestens 12 Stunden bei 20°C durchtrocknen lassen und evtl.
   gewünscht: eine zweite Schicht auftragen. Vor dem Überlackieren

(insbesondere mit lösemittelhaltigen Lacken) auf Verträglichkeit prüfen.

   Lagerung: 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde
Vor Frost schützen!
Angaben auf dem Etikett beachten:

  Sicherheitsheinweise: Achtung: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen,
Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Behälter dicht verschlossen halten.
Bei Brand: Zum Löschen verwenden: CO2 Löschpulver oder Löschschaum.
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen.

   Lieferform: Art.Nr. Inhalt
70-3550 500 ml-Pinselflasche
70-3525 250 ml-Pinselflasche
70-3505 5 L-Kanister

   Änderungen vorbehalten! 70-3510 10 L-Kanister

   TECHNO-SERVICE GmbH   Detmolder Str. 515    D-33605 Bielefeld
   Tel. 0521-924440   Fax 0521-207432    e-mail: verkauf@metaflux.de
   www.metaflux.de


