
   TECHNISCHES MERKBLATT

   Ketten-Haft-Spray - vollsynthetisch - Artikel-Nr. 70-88

   Produkt: Voll-synthetischer Schmierstoff für Industrie- und Motorradketten

   Anwendungsbereich: Spezial-Kettenschmierung für extreme Bedingungen und hohe
Schleuderkräfte für leichtere Ketten in der gesamten Industrie
sowie für stark beanspruchte Motorradketten.

   Anwendungsart: Aus ca. 20 cm Abstand auf die gesäuberte, laufende Kette aufsprühen

   Produktmerkmale: Temperaturbereich von -15°C bis +250°C,
hohes Eindringvermögen, extreme Haftung,
kein Abtropfen, O-Ring-neutral, chemisch stabil,
nicht schmutzend, farblos,
frei von Silikonen und Feststoffen,
transparenter Korrosionsschutz bis zu 1 Jahr,
Langzeitschutz auch bei hohem Staubanfall sowie
im Kalt- und Heißwasserbereich,
stabil im gesamten pH-Bereich von 2,5 bis 11,0,

   Sicherheitshinweise: Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten
Sicherheitsdatenblatt erhältlich
Extrem entzündbares Aerosol (Treibgas)

   Kennzeichnungs-
   Piktogramme:

   Entsorgung: Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen

   Lieferform: Art.Nr. 70-8800 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen
Art.Nr. 70-8801 100 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen

   Änderungen vorbehalten!

   TECHNO-SERVICE GmbH   Detmolder Str. 515    D-33605 Bielefeld
   Tel. 0521-924440   Fax 0521-207432    e-mail: verkauf@metaflux.de
   www.metaflux.de


