
   TECHNISCHES MERKBLATT

   Edelstahl-Spray Artikel-Nr. 70-56

   Produkt: Metallische Oberflächenbeschichtung
mit extrem hohem Edelstahl-Gehalt

   Anwendungsbereich: Sichere Haftung auf allen Metallen sowie Holz, Pappe, Glas, Keramik
und den meisten Kunststoffen.

   Produktmerkmale: Die korrosionsbeständige Edelstahl-Beschichtung aus der Dose verbindet
die Vorteile eines hochlegierten Edelstahls mit denen eines witterungs-
beständigen Kunstharzes und verleiht der Oberfläche metallischen Glanz.

Hitzebeständig bis ca. 300°C (nach Durchtrocknen des Edelstahl-Überzuges),
62% Edelstahl im Trockenfilm,

   Anwendungsart: Oberfläche säubern. Rost, Öl und Fett restlos entfernen,
festsitzende Farben oder Lacke können übersprüht werden.
Dose gründlich aufschütteln und aus 20 - 25 cm Abstand aufsprühen.

   Legierungsanalyse: Chrom (Cr) 16%, Nickel (Ni) 10%, Mangan (Mn) 3%

   Sicherheitshinweise: Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten
Sicherheitsdatenblatt erhältlich
Extrem entzündbares Aerosol (Treibgas)

   Kennzeichnungs-
   Piktogramme:

   Entsorgung: Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen

   Lieferform: 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen

   Änderungen vorbehalten!
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