
   TECHNISCHES MERKBLATT

   Zahnrad- und Ketten-Spray Artikel-Nr. 70-07

   Produkt: Dunkler Schmierstoff für schwere Ketten

   Anwendungsbereich: Schmiermittel für stark beanspruchte Ketten an Maschinen,
Förderbändern, Gabelstaplern sowie Gelenke, Rollen, Bohrwellen,
Drehkränze, Zahnräder usw. besonders in Industrie- und Hafenbetrieben

   Anwendungsart: Auf gesäuberte Kette aufsprühen

   Produktmerkmale: Haftet fest - kein lästiges Abtropfen,
beständig gegen Wasser, auch Abwasser und viele aggressive Medien,
verdrängt Feuchtigkeit und verhindert Kettenrasseln,
verlängert die Lebensdauer von Ketten bis zu 100%,
extrem hohe Druckbelastbarkeit
ausgezeichneter Verschleißschutz
sehr gutes Korrosionsschutzvermögen
schwermetall- und chlorfrei
Gebrauchstemperatur - 20 °C - + 140 °C
Grundviskosität: 500 mm²/s  DIN 51562-1

   Sicherheitshinweise: Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten
Sicherheitsdatenblatt erhältlich
Extrem entzündbares Aerosol (Treibgas)

   Kennzeichnungs-
   Piktogramme:

   Entsorgung: Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen

   Lieferform: 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen

   Hinweis: Für die saubere Schmierung leichter Ketten empfehlen wir:
METAFLUX 70-88 Ketten-Haftspray - vollsynthetisch -

   Änderungen vorbehalten!
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