TECHNISCHES MERKBLATT

KALTE-SPRAY

Produkt: Kalte-Spray

Anwendungsbereich:  Fur Schrumpfpassungen bei Metallen.

Entfernt Kaugummi und Bitumen von Stoffen (z.B. Sitzbezligen)

und Bodenbelégen.

ORT

Artikel-Nr.

Zur Lokalisierung von Fehlern an elektrischen Bauteilen,

zum Testen von Thermostaten usw.

Produktmerkmale: Kuhlt sekundenschnell bis -40°C

Anwendung: Dose vor Gebrauch kraftig schiitteln. Die zu behandelnde Flache

ca. 20 Sekunden einsprihen.

Achtung: Kunststoffe kénnen durch tiefe Temperaturen verspréden und

zerstort werden!

79-08

Sicherheitshinweise: Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten

Sicherheitsdatenblatt erhéltlich
Extrem entziindbares Aerosol (Treibgas)

Nur in gut beltfteten Bereichen und unter Beachtung der

Konzentrationsgrenzen verwenden.

Kennzeichnungs-

Piktogramm:
Entsorgung: Inhalt/ Behélter der Sonderabfallsammlung zufiihren
Lieferform: 400 ml-Spraydose 1 VE = 48 Dosen

Anderungen vorbehalten!
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