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Power Felgenreiniger Artikel-Nr.  75-69

Produkt:

Anwendungsbereich:

Produktmerkmale:

Vorteile:

Anwendung:

Achtung:

Sicherheitshinweise:

Kennzeichnungs-
Piktogramm:

Entsorgung:

Lieferformen:

Anderungen vorbehalten! 75-6902 200-Liter-
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pH-neutraler Power Felgenreiniger mit Wirkindikator und Gelformel
Zur einfachen und effektiven Reinigung von Stahl- und Alu-Felgen

Spezielle Tensidkombination,
biologisch leicht abbaubare Tenside,
Aromaten-frei,

pH-Neutral, ca. 8,0

nicht atzend, hautvertraglich,

Entfernt mihelos Umweltschmutz und Bremsabrieb,

6st mineralische Fett- und Olriickstande,

reinigt selbsttatig und intensiv mit Wirkindikator,

langere Einwirkdauer durch hochwirksame Gelformulierung,
materialschonend

Felgenreiniger aus geringem Abstand flachendeckend aufspriithen
und ca. 2-5 Minuten einwirken lassen, dabei zeigt die
Farbanderung von blau nach violett die Wirkung an.

Bei hartnackigen Verschmutzungen Reinigung mit Schwamm
oder Blrste unterstiitzen und anschlieRend Flachen, Felgen und
Reifen grindlich mit Wasserstrahl oder Hochdruck abspritzen.

Nicht auf warmen Felgen oder in praller Sonne anwenden.
Hochglanzpolierte Felgen vorab auf Vertraglichkeit prifen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf dem Etikett unbedingt beachten
Sicherheitsdatenblatt erhéaltlich

Biologisch leicht abbaubare Tenside

nicht brennbar

Entsorgung gem. der 6rtlichen Vorschriften, siehe Sicherheitsdatenblatt

Art.Nr. 75-6900 500-ml-Spriuhflasche
75-6905 5-Liter Kanister
75-6910 10-Liter-Kanister
75-6920 20-Liter-Kanister
75-6940 40 Liter
in 2x20-L-Kanistern

Kunststoff-Fass




