TECHNISCHES MERKBLATT ;7 vy ] 4 AX

Rostloser-Spray

Produkt:
Anwendungsbereich:

Produktmerkmale:

Sicherheitshinweise:

Kennzeichnungs-
Piktogramm:

Entsorgung:

Lieferform:

Sonstige Hinweise:

Anderungen vorbehalten!

Artikel-Nr.  70-12

Rostldser ohne Ruckfetteffekt
Ldsen und Lockern von rostigen Verbindungen

Durchdringt Rost und l6st festsitzende Gewinde und Maschinenteile,
verdréangt Feuchtigkeit,

dringt in engste Zwischenrdume ein,

beseitigt Quietschen,

macht Verschraubungen und Verbindungen leichtgangig,

Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten
Sicherheitsdatenblatt erhaltlich
Extrem entziindbares Aerosol (Treibgas)

Inhalt/ Behalter der Sonderabfallsammlung zufiihren

400 ml-Spraydose 1 VE =12 Dosen

Wir empfehlen erganzend:

METAFLUX 70-08 Super-Rostldser-Spray mit Ruckfetteffekt
METAFLUX 70-05 Torsions-Spray zu Ldsen besonders fester
Schraubverbindungen durch Kéalteeffekt
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